Schachtdichtung CSD-Plus-3

Die werkseitig vorgeschmierte Dichtung mit integriertem Quarzsand
gefllltem Lastausgleich und 100% Fugen-verschluss fur eine dauer-
haft problemlose Anwendung bei Schachtbauwerken gemaB EN 1917

und DIN V 4034 - 1.

PLUS "vorgeschmiert"

Die Dichtung €SD-PLUS-3 ist werkseitig vorgeschmiert.

e Das Auftragen von Gleitmittel auf der Baustelle entfallt.

e Keine Arbeiten unter schwebenden Lasten.

e Fehler beim Umgang mit Gleitmittel sind ausgeschlossen.

e Der Gleitmantel schiitzt die Primardichtung gegen
Beschadigungen.

e Seitenlastbegrenzung durch den Gleitmantel.

e Reduzierung der Reibung und Zerrung gewéhrleistet
eine groBere Dichtflache.

PLUS "Lastiibertragung”

e Die CSD-PLUS-3 erfillt die nach DIN V 4034-1 geforderte
gleichméaBige nicht federnde vertikale Lastlibertragung.
Dies wird durch das integrierte, mit feinem Quarzsand
geflllte Lastlibertragungelement gewahrleistet.

e Zusatzliche Arbeiten zur Herstellung
einer Lastlibertragung entfallen.

e  Eine fehlerhafte oder fehlende Lastlibertragung
ist somit ausgeschlossen.

e Dichtungs- und Lastlbertragungselement bilden
eine technische Einheit.

e Aufziehen von Dichtung und Lastlibertragung
in einem Arbeitsgang.

PLUS " Fugenverschluss”

e Vollflachiger Fugenverschluss der Schachtinnenfuge

durch das integrierte Lastlibertragungselement.

e Durch das Lastlibertragungselement ist der Einbau
der Dichtung jederzeit kontrollierbar.

e Der Fugenverschluss schiitzt die Primardichtung z.B.
vor Schadstoffen, Mikroorganismen, etc.

Die Baustellenmontage

Die Dichtung wird unmittelbar vor der Schachtringmontage
aufgespannt. Sie ist werkseitig vorgeschmiert und somit
direkt montagefertig.

Das Aufbringen einer zusatzlichen Lastlibertragung,
wie die DIN V 4034-1 es fordert, ist nicht erforderlich.

Die Lastubertragung ist bereits in die Dichtung integriert und
legt sich beim Aufspannen der Dichtung auf das Spitzende auf.

Die Arbeit unter schwebenden Lasten entfallt!

Das Material

Die Schachtdichtungen CSD-PLUS-3 werden

aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) hergestellt.
Der Einsatz von SBR-Kautschuk hat sich aufgrund
seiner hervorragenden Eigenschaften im Regen-
und Abwasserbereich bewahrt.

Zur Beachtung:

Bei Anwendung in Verbindung mit mineralischen Treibstoffen,
wie Olen, Benzin, u.a. empfehlen wir die Anwendung
von Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR).
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